
スタンドホルダー取付方法
＜ＳＶＭ１０Ｍ／ＳＶＭ２０Ｍ／ＳＶＭ３０Ｍ＞

３６０度回転 前後移動

スプリングワッシャ Ｍ４＝４個

Ｌ型六角棒レンチ

Ｌ型六角棒レンチ

六角穴付ボルト

機　種
付属品名

角度調整

上下移動

部品名品番

スタンド

ブラケット

ベース 平ワッシャ

キャップボルト

部品名品番

スタンド品番①とブラケット品番②はＳＶＭ５Ｍ・

ＳＶＭ１０Ｍ・ＳＶＭ２０Ｍ・ＳＶＭ３０Ｍ兼用です。

標準付属品サイズ

水平垂直方向変更

ＳＶＭ１０Ｍ

５・０ｍｍ＝１個

３・０ｍｍ＝１個

ＳＶＭ２０Ｍ

Ｍ４＝４個

Ｍ４×１０＝４個

５・０ｍｍ＝１個

３・０ｍｍ＝１個

ＳＶＭ３０Ｍ

Ｍ４×１２＝４個

５・０ｍｍ＝１個

Ｍ５＝４個

４・０ｍｍ＝１個

Ｍ５×１５＝４個



ＳＶＭ１０Ｍ

ＳＶＭ２０Ｍ

ＳＶＭ３０Ｍ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

５８ ７２ ６０ ４６ ３１ ４１

Ｃ

Ａ Ｄ

Ｅ Ｆ

Ｂ

４７ ５８ ４０ ３６ ２７ ３１

Ｇ

３８ ４６ ３０ ２８ ２０ ２６

機種
記号

機種別寸法表

対応機種

ＳＶＭ１０Ｍ

ＭＳ２０・ＭＳＰ２０

ＭＳ２０Ｇ・ＭＳＰ２０Ｇ

ＭＳ２０Ｖ・ＭＳＢ２０

ＷＳ２０・ＡＭ２０

ＡＨ２０

ＳＶＭ２０Ｍ

ＭＳ１０・ＭＳＰ１０

ＭＳ１０Ａ・ＭＳＰ１０Ａ

ＭＳ１０Ｇ・ＭＳＰ１０Ｇ

ＭＳ１０ＡＧ・ＭＳＰ１０ＡＧ

ＭＳ１０Ｖ・ＭＳＢ１０

ＷＳ１０・ＡＭ１０

ＡＨ８・ＡＨ８Ｄ

ＳＶＭ３０Ｍ

ＭＳ２０・ＭＳＰ２０

ＭＳ２０Ｇ・ＭＳＰ２０Ｇ

ＭＳ２０Ｖ・ＭＳＢ２０

ＷＳ２０・ＡＨ３０

ＳＶＭ１０Ｍ～３０Ｍ外観寸法図

４－φ４・３

４－φ４・３

４－φ５・３


